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1. устройства на базе платформы TC65
Программное обеспечение "ЭнергоПро ТС65" устанавливается в модемах, построенных на базе материнской платы ТС65 (в независимости от производителя устройства). Отличительные характеристики данных устройств:
· Наличие Java машины, которая позволяет запускать пользовательские приложения;
· Одновременная поддержка CSD и GPRS каналов;
· Наличие различных интерфейсов подключения внешних устройств (RS232, RS485);
· Возможность использования двух SIM карт.
1.1. Описание устройства
Устройства на базе TC65 предназначены для организации ЛОСОД (ЛУЗОД) небольших объектов (до 6 счетчиков) и выполняют такие функции:

· Поддержка соединения GPRS в постоянном режиме (функции Router) и проброс полученных пакетов на заданный коммутационный порт (RS232/485) – ФУНКЦИЯ  «сквозного канала».
· Поддержка  параллельных каналов CSD/GPRS, возможность использования одной сим-карты для организации VPN сети энергокомпании/предприятия (GPRS) и обычного дозвона любого ПО по CSD  - ФУНКЦИЯ двух «сквозных каналов».
· Опрос приборов учета (А1140, EPQS, LZQJ-XC, SL7000)  и сохранение данных во внутренней БД (срок хранения не меньше 7 дней).
· Формирование файлов макетов (30817, 30917) и отправка их по GPRS каналу, используя внешние SMTP сервера или выкладывание на FTP сервер.
· Формирование пакетов данных в протоколе 60870-5-104 104 ("А.Е.С. КиевОблЭнерго", SCADA системы).

· Использование как сигнализатора событий.
· Возможность параметрирования по GSM/GPRS.

 

1.2.Состав ПО "ЭнергоПро"
ПО "ЭнергоПро ТС65" включает: 
· Модуль MES, который позволяет  работать с SD картой модема (копировать файлы, смотреть лог файлы);
· EnergoProTC65.jar - мидлет (специальная программа), управляющая терминалом (рекомендуем скачивать последнюю версию с сайта разработчика www.vik-soft.com.ua); 
· специальное программное обеспечение  - конфигуратор устройства "EnergoProTC65".

1.3. Пример построения схемы учета на базе устройства

На рис. 1.3.1. показана структурная схема построения схемы учета на базе УСПД "ЭнергоПро ТС65".
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Рисунок 1.3.1. Построение схемы учета на базе УСПД "ЭнергоПро ТС65"
2. подготовка к работе
Для работы с устройством "ЭнергоПро ТС65" необходимо выполнить следующие шаги:

· подключить к рабочему месту терминал  TC65;
· установить на ПК модуль обмена данными с устройством (Siemens Module Exchange Suite (MES). При успешной установке модуля MES пользователь получит доступ к флэш-памяти устройства. Проверить это можно так: вызвать "Мой компьютер" и убедиться, что появился диск "Module";
· Скопировать на флеш-карту файл-мидлет, если настройка будет осуществляться с помощью программы "HyperTerminal".
· настроить параметры устройства с помощью программы "HyperTerminal" или с помощью программного обеспечения "Конфигуратор EnergoPro TC65" (специально разработанного программного обеспечения для удобной работы с параметрами устройства).
Важно: если для настройки используется ПО "Конфигуратор EnergoPro TC65", то убедитесь перед запуском, что установлен Microsoft.NET Framework 3.5!!!. 
3. работа с помощью ПО "Конфигуратор ЭнергоПро TC65" 
3.1 Подключение и запуск 

Для подготовки устройства к работе с помощью "Конфигуратор ЭнергоПро TC65" необходимо запустить сам конфигуратор - программа TC65Conf.exe. 

После запуска программы пользователь попадает в окно, показанное на рисунке 3.2.1.

3.2 Описание устройства в системе 

Работа с программой начинается с описания устройства (см. рис. 3.2.1. секция 1).
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Рисунок 3.2.1. Закладка "Конфигурация"

Для описания устройства в системе необходимо нажать на кнопку "Устройства". В открывшемся окне (см. рис. 3.2.2.) необходимо нажать кнопку "Добавить" и указать следующие параметры:

· название (описание) – название устройства, которое будет отображаться в выпадающем списке устройств системы (рис. 3.2.1. секция 1);

· тип соединения – пользователь может указать один из трех типов соединения: COM-порт, модем и TCP/IP протокол.
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Рисунок 3.2.2. Закладка "Конфигуратор" – добавление нового устройства

Если выбран тип соединения "COM-порт", нужно указать такие дополнительные параметры (см. рис. 3.2.3.):

· порт – порт, через который подключено устройство к рабочему месту;

· скорость – скорость обмена информацией через порт подключения (по умолчанию во всех терминалах 115200 бод);

· таймаут – время ожидания перед запуском задачи после подключения устройства. 
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Рисунок 3.2.3. Добавление нового устройства – тип соединения "COM-порт"

Если выбран тип соединения "Модем" (удаленное конфигурирование), нужно указать такие дополнительные параметры (см. рис. 3.2.4.):

· порт – порт, через который подключено устройство к рабочему месту;

· скорость – скорость обмена информацией через порт подключения;

· таймаут – время ожидания перед запуском задачи после подключения устройства;

· строка модема – номер дозвона, например ATDT09712345678. 
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Рисунок 3.2.4. Добавление нового устройства – тип соединения "Модем"
Если выбран тип соединения "TCP/IP", нужно указать такие дополнительные параметры (см. рис. 3.2.5.):

· IP адрес;

· порт. 
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Рисунок 3.2.5. Добавление нового устройства – тип соединения "TCP/IP"
Описание устройства завершается нажатием кнопки "Сохранить". После этого в списке устройств появляется описанное пользователем устройство (см. рис. 3.2.5. секция 1). Также устройство теперь можно выбрать в выпадающем списке (см. рис. 3.2.1 секция 1).

3.3 Копирование файлов 

После описания устройства необходимо перейти на закладку "Файловая система" (см. рис. 3.3.1). 
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Рисунок 3.3.1. Закладка "Файловая система"

На данной закладке необходимо указать пусть к папке с файлами мидлета EnergoProTC65.jar и EnergoProTC65.jad. При первой попытке запустить мидлет, файлы из выбранной папки будут скопированы на флэш-память устройства.

Важно: Данный шаг нужно пропустить, если файлы мидлета были ранее скопированы на флеш-карту устройства.

3.4 Запуск модуля 

При нажатии кнопки "Запуск мидлета", открывается порт компьютера, к которому подключен терминал ТС65, и в порт посылается команда запуска мидлета. Если он запущен – это отобразится в логе (рис. 3.3.1. секция 1). Если не запущен - мидлет запустится и будет выводить свои сообщения в открытый порт. 
3.4.1. Регистрация модуля
Перед регистрацией модуля необходимо проверить время и дату на модеме. При существенном отличии необходимо установить корректное время (смотри пункт 3.4.2).
При первом запуске  мидлет выведет сообщение об отсутствии регистрационного ключа и код клиента, который необходимо сообщить разработчикам, чтобы получить на него регистрационный ключ. Полученный код необходимо ввести (можно скопировать и вставить) в лог-секции (рис. 3.3.1. секция 1), после этого мидлет предложит войти в меню терминала.

Проверить наличие лицензии можно нажатием кнопки "Показать лицензию". Если файл лицензии не найден, об этом будет выведено сообщение в логе (рис. 3.3.1. секция 1). 

Важно: все действия в секции "Работа с файловой системой" производятся при остановленном мидлете. 

На рисунке  3.4.1.1. показан результат нажатия кнопки "Показать лицензию" (секция 2). Файл лицензии найден и в окошке отображены параметры лицензии – допустимое количество счетчиков, срок действия лицензии, разрешения на выполнение различных задач.

В лог-секции (рис. 3.4.1.1. секция 4) показано приглашение мидлета войти в меню.

Приглашение войти в меню говорит о том, что настройка терминала была произведена успешно. Следующий шаг – параметрирование (назначение заданий) устройства. 
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Рисунок 3.4.1.1. Закладка "Файловая система" – отображение параметров лицензии, приглашение войти в меню

3.4.2. Синхронизация времени
Синхронизация времени нужна для модулей без батарейки встроенных часов. Для синхронизации времени необходимо нажать кнопку "Синхронизировать время" (см. рис. 3.4.1.1. секция 3), в результате чего время на терминале будет выставлено таким же, как и на рабочем месте пользователя.

3.4.3. Прямая работа с устройством
На закладке "Файловая система" присутствует группа кнопок "Прямая работа с устройством" (см. рис. 3.4.1.1. секция 1). При нажатии кнопки "Подключить" открывается порт связи с терминалом, информация об этом отображается в лог области (см. рис. 3.4.1.1. секция 4). В этой же лог-области после успешного подключения можно вводить команды запуска мидлета вручную без использования интерфейса конфигуратора. 

Режим "Прямая работа с устройством" дублирует работу с терминалом посредством программы HyperTerminal, которая описана ниже в разделе 4.
3.5.Параметрирование (назначение задач)
Работа мидлета заключается в циклическом запуске различных заданий. Программное обеспечение (ПО) "Конфигуратор ЭнергоПро TC65" предназначено для описания конфигурации терминала: указания задач, которые должны выполняться устройством,  определения значений различных параметров, описывающих назначенные задачи, определения перечня опрашиваемых терминалом устройств. 
Назначение задач устройству, описание параметров этих задач производится на закладке "Конфигурация" программы "Конфигуратор ЭнергоПро TC65". 
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Рисунок 3.5.1. Закладка "Конфигурация"

Секция 2 на рисунке 3.5.1. показывает задачи, назначенные устройству. 
Существуют такие задания, которые можно назначить устройству:

· опрос счетчика;

· отправка макетов;
· отправка пакетов в формате IEС-104;

· прямой порт (организация сквозного канала GSM/GPRS на порт RS485).

При назначении задач пользователю необходимо описывать различные параметры устройства. Можно выделить общие параметры (одинаковые для различных задач) и уникальные – определяющие характеристики каждой задачи в отдельности.
После описания задач пользователю необходимо записать конфигурацию на устройство. Для этого необходимо нажать кнопку "Записать" (см. рис. 3.5.1. секция 5).
3.5.1. Общие (системные) параметры
Для просмотра параметров устройства пользователю необходимо считать конфигурацию. Для этого необходимо нажать кнопку "Прочитать" (см. рис. 3.5.1.1 секция 3). 

После считывания конфигурации пользователь увидит задачу с кодом (идентификатором) равным "0" и типом равным "Программа". Под программой подразумевается мидлет, который имеет свои параметры. Эти параметры  являются общими для всех других задач и отображены в таблице параметров (см. рис. 3.5.1.1 секция 2).
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Рисунок 3.5.1.1.  Общие параметры
Параметры программы выставлены по-умолчанию, но их можно редактировать:

· Пароль конфигуратора (CONF_PASWD) - пароль для удаленного конфигуратора (Используется в визуальном конфигураторе TC65Conf).
· Пароль администратора (ROOT_PASWD) - пароль входа в меню для администратора модема.
· Пароль пользователя (USER_PASWD) - пароль входа в меню для пользователя модема.
· Период перезагрузки (REBOOT_TM) - период перезагрузки модема в формате 'HHH:MM:SS'.
· Уровень логирования (LOG_LEVEL) – параметр, указывающий, какие сообщения будет записывать приложение в лог (1 - только сообщения; 2 - сообщения,ошибки; 3 - сообщения,ошибки,предупреждения; 4 - сообщения, ошибки, предупреждения, отладочную информацию; 4 - сообщения, ошибки, предупреждения, отладочную информацию, трасировончные сообщения).
· Время ожидания входа в меню (MENU_WAIT) – время (в миллисекундах), которое приложение будет ждать ввода буквы "m" для входа в меню. Ожидание происходит в промежутки между выполнением задач.
· Синхронизация времени по NTP (USE_SYNC) - если установлено равным 1 и время на модеме меньше 2011 года (сбросилось), модем будет пытаться синхронизировать время с NTP сервером (важны параметры "SYNC_APN" и "SYNC_IP").
· APN синхронизации времени (SYNC_APN) - точка доступа для выхода в GPRS (для доступа к серверу времени).
· Сервер времени (SYNC_IP) - TCP/IP адрес сервера времени NTP.
· Сихронизация по счетчику (METER_SYNC) - если параметр выставлен равным 1, то при опросе счетчиков модем будет вычитывать время со счетчика, и если время на модеме меньше 2011 - устанавливать свое время равное времени счетчика.

3.5.2. Назначение задачи "Прямой порт " (сквозной канал)
Для добавления новой задачи необходимо выделить таблицу задач (секция 1 рис. 3.5.1.1.) и нажать кнопку "Новая запись". 
В открывшемся окне  (см. рис. 3.5.2.1.) необходимо задать: 

· "Тип" - тип добавляемой задачи – «Прямой порт»;
· "По умолчанию" – достаточно установить этот параметр и не смотреть на все следующие настройки.
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Рисунок 3.5.2.1. Добавление новой задачи "Прямой порт"
Ручная настройка:
· "Активная" – указать активность задания;
·  "Время старта" – время начала выполнения задачи:

· "Время остановки" – время прекращения выполнения задачи. По умолчанию время старта выставляется 00:00 часов, а время остановки 23:59, т.е. задача будет запускаться полные сутки;
·  "Период (секунды)" – периодичность выполнения задания. Контроль запуска задачи, то есть, через какое время после выполнения предыдущей задачи станет активной эта задача, оптимальный интервал 1мин.

Создание новой задачи необходимо подтвердить кнопкой "Сохранить".

После добавления задачи "Прямой порт" закладка "Конфигурация" приобретает вид, как на рис. 3.5.2.2.
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Рисунок 3.5.2.2.. Закладка "Конфигуратор" после добавления задачи "Прямой порт"
Для описания параметров данного типа задачи необходимо выделить таблицу параметров (см. рис. 3.5.2.2. секция 1) и нажать кнопку "Новая запись". 
В открывшемся окне (см. рис. 3.5.2.3.) доступны для редактирования такие параметры:

· "Номер сим-карты" (DP_SIM) – параметр указывает, какую сим-карту необходимо использовать, если в модеме две сим карты. Для использования в работе первой сим-карты необходимо проставить 0, для использования второй – 1 (значение по умолчанию – 0).  Для модемов с одной сим-картой необходимо проставить 0.
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Рисунок 3.5.2.3. Окно описания параметров задачи
· "Режим входящего порта" (DP_MODE) – может принимать такие значения (значение по умолчанию 0):
· 0 - GSM<->RS485/RS232, 
· 1 - RS232<->RS485/RS232, 
· 2 - TCP<->RS485/RS232, 
· 10 - GSM+RS232+TCP<->RS485/RS232, 
· 11 - GSM+RS232<->RS485/RS232.
· "Режим исходящего порта" (DP_OUT) – необходимо указать порт, к которому подключены приборы учета. Данный параметр может принимать такие значения  (значение по умолчанию 1):
· 0 - RS232, 
· 1 - RS485. 

· "ip-порт" (DP_PORT) – айпи порт, который будет прослушиваться, ожидая клиентское соединение (значение по умолчанию 1001). Важно только для режимов входящего порта 2 и 10.
· "APN" (DP_APN) – название точки доступа провайдера GPRS связи. (Например, www.mts.com.ua, www.kyivstar.net, www.vpnl.kyivstar.net). Важно только для режимов входного порта 2 и 10.
· "Не обрывать GPRS" (DP_HOLD) – параметр указывает (если равен 1), что после окончания работы задачи, GPRS соединение не нужно закрывать. (по умолчанию не используется).
· "Таймаут сессии" (DP_STM) – таймаут неактивности, при котором происходит отключение прямого порта (по умолчанию не используется).
· "Скорость исходящего порта" (DP_OUT_S) – скорость исходящего порта (значение по умолчанию 9600).
· "Игнорировать результат ATS0=1" (DP_WIGNORE) – игнорировать результат ответа на команду ATS0=1 (переход модема в режим ожидания звонка) 0-нет, 1-да (значение по умолчанию 0).
После завершения описания задачи "Прямой порт" закладка "Конфигуратор" выглядит, как показано на рисунке 3.5.2.4.
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Рисунок 3.5.2.4. Назначенная задача "Прямой порт"
3.5.3.   Назначение  задачи "Опрос счетчиков"
Для работы модуля в режиме отправки макетов или отправки пакетов 104 протокола (только для них!!!), необходимо сначала настроить непосредственно опрос счетчиков.
Для добавления задачи "Опрос счетчика" необходимо выделить таблицу задач (см. рис. 3.5.3.1 секция 1) и нажать кнопку "Новая запись". 
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Рисунок 3.5.3.1. Закладка "Конфигуратор" -  добавление задачи "Опрос счетчика"
В открывшемся окне  (см. рис. 3.5.3.2) необходимо задать значение следующим параметрам: 
· "Тип" - тип добавляемой задачи – «Опрос счетчика»;

· "По умолчанию" – достаточно установить этот параметр и не смотреть на все следующие настройки.

Ручная настройка:

· "Активная" – указать активность задания;

·  "Время старта" – время начала выполнения задачи:

· "Время остановки" – время прекращения выполнения задачи. По умолчанию время старта выставляется 00:00 часов, а время остановки 23:59, т.е. задача будет запускаться полные сутки;

·  "Период (секунды)" – периодичность выполнения задания. Для задачи "Опрос счетчиков" это периодичность опроса счетчиков. Оптимальный интервал 30 мин.

Создание новой задачи необходимо подтвердить кнопкой "Сохранить".
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Рисунок 3.5.3.2. Добавление новой задачи "Опрос счетчика"
Для описания параметров задачи "Опрос счетчика" необходимо выделить таблицу параметров (см. рис. 3.5.3.1 секция 2) и нажать кнопку "Новая запись".

В открывшемся окне (см. рис. 3.5.3.3) нужно задать: 

· "Серийный номер счетчика" (METER_SN) - серийный номер прибора учета. 

· "Задержка перед записью" (DELAY_HD) - какую паузу задача будет делать между приемом пакета и отправкой следующего запроса в миллисекундах (значение по умолчанию 100 мс). Это интервал времени, которой будет ожидать задача перед запросом данных со счетчика.  Некоторые счетчики не читаются, если задержка равна 100 мс, тогда нужно выставлять интервал меньше или больше значения по умолчанию.
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Рисунок 3.5.3.3. Окно описания параметров задачи
После описания параметров задачи необходимо определить опрашиваемые счетчики. Для этого нужно выделить таблицу «Список счетчиков» (см. рис. 3.5.3.1. секция 3) и нажать кнопку «Новая запись». 
В открывшемся окне (рис. 3.5.3.4.) необходимо указать основные параметры, описывающие счетчик и работу с ним:
· "Серийный номер" – серийный (заводской) номер счетчика;
· "Тип прибора учета" – из предложенного перечня необходимо выбрать нужный тип счетчика или устройства, которое будет опрашиваться (А1140, EPQS, ZMD, LZQJ-X, SL7000);
· "Вызывной номер" – номер на устройстве опроса;
· "Порт" – порт опрашиваемого устройства;
· "Скорость порта" – скорость порта, на которую запрограммирован прибор учета (по умолчанию 9600);
· "Номер по порядку" – порядковый номер подключения счетчика к устройству;
· "Пароль" – пароль для доступа к счетчику.
[image: image19.png]=/ Hombii cueTunK

Copuiiei Horep 123

Tun At140

Berasieroii Hovep |1

Mopr Rs485

Cropocs nopra | 9800

Havep no nopmaky 1

Napors 123

r——





Рисунок 3.5.3.4. Заведение нового счетчика
На рисунке 3.5.3.5. показан результат заведения задачи "Опрос счетчиков".
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Рисунок 3.5.3.5. Результат заведения задачи "Опрос счетчиков"
3.5.4. Назначение задачи "Отправка макетов"

Прежде чем описывать задачу "Отправка макетов" необходимо описать задачу "Опрос счетчиков" (см. п.3.5.3.).
Для добавления задачи "Отправка макетов" необходимо выделить таблицу задач (см. рис. 3.5.4.1 секция 1) и нажать кнопку "Новая запись". 
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Рисунок 3.5.4.1. Закладка "Конфигуратор" -  добавление задачи " Отправка макетов "
В открывшемся окне  (см. рис. 3.5.4.2) необходимо задать значение следующим параметрам: 

· "Тип" - тип добавляемой задачи – «Отправка макетов»;

· "По умолчанию" – достаточно установить этот параметр и не смотреть на все следующие настройки.

Ручная настройка:

· "Активная" – указать активность задания;

·  "Время старта" – время начала выполнения задачи:

· "Время остановки" – время прекращения выполнения задачи. По умолчанию время старта выставляется 00:00 часов, а время остановки 23:59, т.е. задача будет запускаться полные сутки;

·  "Период (секунды)" – периодичность выполнения задания. Для задачи "Отправка макетов " это периодичность отправки результата опроса счетчиков. 
Создание новой задачи необходимо подтвердить кнопкой "Сохранить".
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Рисунок 3.5.4.2. Добавление новой задачи " Отправка макетов "

Для описания параметров задачи "Отправка макетов" необходимо выделить таблицу параметров (см. рис. 3.5.4.1 секция 2) и нажать кнопку "Новая запись".

В открывшемся окне (см. рис. 3.5.4.3) нужно задать: 

· "Номер счетчика" (METER_NUM) – параметр имеет формат [meter_sn]=[уникальный_код] и указывает, по каким счетчикам необходимо отсылать макеты.
· Уникальный номер энергосистемы (UNE) – уникальный номер энергосистемы (значение по умолчанию 0000).
· APN (APN) - символическое название точки доступа. 

· Авторизация (AUTH) – авторизация при подключении. 0 - вкл, 1 - откл. (значение по умолчанию 0).
· Номер СИМ-карты (SIM) – 0 - первая, 1 - вторая (значение по умолчанию 0).
· Тип макета (MTYPE) – возможные типы макетов: 30917 (30-мин график), 30818 (авточтения) (значение по умолчанию 30917).
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Рисунок 3.5.4.3. Окно описания параметров задачи
Если выдача макета осуществляется по SMTP, необходимо указать такие параметры:
· Адрес отправителя (FROM) – адрес отправителя.
· Адрес получателя (TO) – адрес получателя.
· Заголовок письма (CAPTION) – заголовок письма (значение по умолчанию "subj").
· Порт (PORT) - порт подключения к SMTP серверу (значение по умолчанию 25).
· Адрес (ADDRESS) – адрес SMTP сервера (значение по умолчанию "freemail.ukr.net").
· Пользователь (USER) – пользователь SMTP сервера (значение по умолчанию пустая строка).
· Пароль (PASSWD) – пароль SMTP сервера (значение по умолчанию пустая строка).
Если выдача макета осуществляется по FTP, необходимо указать такие параметры:
· Имя пользователя FTP (FTP_USER) – имя пользователя для авторизации на сервере FTP  (по умолчанию не используется).
· Пароль FTP (FTP_PAS) – пароль  для авторизации на сервере FTP (по умолчанию не используется).
· Адрес сервера FTP (FTP_SERV) – адрес  сервера FTP (значение по умолчанию пустая строка).
· Путь на FTP сервере (FTP_LOC) – используемый  на FTP сервере путь (значение по умолчанию пустая строка).
· Тип отправки (CON_TYPE) – 0 - отправка макетов по почте, 1 - отправка макетов по FTP (по умолчанию 0). 
3.5.5. Назначение задачи "IEС104"

Задача "IEС104" описывается, если необходимо передавать результат опроса счетчиков по протоколу 104. Прежде чем описывать задачу "Отправка макетов" необходимо описать задачу "Опрос счетчиков" (см. п. 3.5.3.).

Для добавления задачи "IEС104" необходимо выделить таблицу задач (см. рис. 3.5.5.1 секция 1) и нажать кнопку "Новая запись". 
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Рисунок 3.5.5.1. Закладка "Конфигуратор" -  добавление задачи "IEС104"
В открывшемся окне  (см. рис. 3.5.5.2) необходимо задать значение следующим параметрам: 

· "Тип" - тип добавляемой задачи – «IEС104»;

· "По умолчанию" – достаточно установить этот параметр и не смотреть на все следующие настройки.

Ручная настройка:

· "Активная" – указать активность задания;

·  "Время старта" – время начала выполнения задачи:

· "Время остановки" – время прекращения выполнения задачи. По умолчанию время старта выставляется 00:00 часов, а время остановки 23:59, т.е. задача будет запускаться полные сутки;

·  "Период (секунды)" – периодичность выполнения задания. Для задачи "IEС104" это периодичность отправки результата опроса счетчиков. 
Создание новой задачи необходимо подтвердить кнопкой "Сохранить".

[image: image25.png]o/ Hosas sagaua (M=

=

Koa sagaut 4
Tun IEC104 ™
Axtuena Noymonsanmo [
Bpemacrapra (0000 | uacermiHyTel
Bpena ocranoekn | 2353 | wackimmgrer
Nepyon [oekunas) |24 vaca v

aranocrearers | 04/12/11 000000 v
Crapa





Рисунок 3.5.5.2. Добавление  задачи "IEC104"

Для описания параметров задачи "IEС104" необходимо выделить таблицу параметров (см. рис. 3.5.5.1. секция 2) и нажать кнопку "Новая запись".

В открывшемся окне (см. рис. 3.5.5.3.) доступны для редактирования такие параметры: 

· "APN для ИЕК-104" (IEC_APN) – символическое  название точки доступа (значение по умолчанию "askoe-koe.kyivstar.net").
· "Пользователь" (IEC_USR) – имя пользователя для подключения к GPRS (по умолчанию не используется).
· "Пароль" (IEC_PAS) – пароль пользователя при подключении к GPRS (по умолчанию не используется).
· "Адрес сервера" (IEC_IP) – айпи адрес сервера принимающего данные (значение по умлочанию 10.65.6.5).
· "Порт сервера" (IEC_PORT) – айпи порт, прослушиваемый сервером для входящих подключений (значение по умолчанию 2404).
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Рисунок 3.5.5.3. Окно описания параметров задачи
· "Адрес АСДУ " (IEC_ASDU) – адрес АСДУ площадки передающей данные.
· "Номер сим-карты" (IEC_SIM) – параметр указывает, какую сим-карту необходимо использовать: 0 - первую, 1 - вторую (значение по умолчанию 0).
· "Не обрывать GPRS"  (IEC_HOLD) – параметр указывает (если равен 1), что после окончания работы задачи, GPRS соединение не нужно закрывать (значение по умолчанию 0).
Результат добавления задачи "IEС104" показан на рисунке 3.5.5.4.
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Рисунок 3.5.5.4. Закладка "Конфигуратор"  - результат добавления задачи "IEC104"
4. Работа с помощью "hyperterminal"
4.1 Подключение и запуск 
В состав инсталляции EnergoProTC65 входят:

· Java-архив, содержащий программу "EnergoProTC65.jar"
· Файл дескриптор программы "EnergoProTC65.jad"
· Файл базы данных "t_taskParam" находящийся в папке "db". Файл содержит начальные настройки программы, такие как уровень логирования, период перезагрузки  устройства и другие.

Для работы с устройством с помощью "HyperTerminal" необходимо: 
· с помощью проводника скопировать на диск "Module" java-архив, файл дескриптор и файл базы данных;
· открыть с помощью "HyperTerminal" (или аналогичной программой)  порт, на который подключено устройство. По-умолчанию скорость обмена порта 115200. 
4.1.1. Открытие порта с помощью "HyperTerminal"
Сначала необходимо запустить программу "HyperTerminal", для этого необходимо выбрать "Пуск"→"Все программы"→"Стандартные"→"Связь"→"HyperTerminal". 
На  запрос ввести сведения о местонахождении необходимо ответить "Отмена" и подтвердить отмену ввода данных. После этого пользователь попадет в окно инициализации подключения (см. рис. 4.1.1.1.)
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Рисунок 4.1.1.1.  "HyperTerminal" – описание подключения

После введения названия и выбора иконки подключения пользователь попадает в окно подключения к устройству (см. рис. 4.1.1.2).
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Рисунок 4.1.1.2. "HyperTerminal" – окно подключения к устройству
В этом окне необходимо выбрать способ соединения с терминалом – COM-порт.
Следующим шагом будет указание параметров порта (см. рис. 4.1.1.3).
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Рисунок 4.1.1.3. "HyperTerminal" – задание параметров порта
В окне "Свойства: СОМ1" необходимо указать скорость передачи равной 115200 бит/с и нажать кнопку "Применить". 

После этого откроется основное окно программы "HyperTerminal", где можно вводить команды запуска мидлета и назначать задачи. 
Для запуска мидлета необходимо ввести команду "at^SJRA=A:/EnergoProTC65.jar".  Также можно прописать автозапуск  мидлета при перезагрузке устройства, выполнив следующие команды:

at^scfg="Userware/Autostart/AppName","","A:/EnergoProTC65.jar"

at^scfg="Userware/Autostart/Delay","", "200"

at^scfg="Userware/Autostart","", "1"

Для отключения автозагрузки выполните команду:

 at^scfg="Userware/Autostart","", "0"
Удачный запуск мидлета сопровождается приглашением войти в меню программы управления терминалом (см. рис. 4.1.1.4).
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Рисунок 4.1.1.4.  "HyperTerminal" – результат запуска мидлета
Настроенное подключение сохранится на рабочем месте и будет доступно для последующих запусков по такому пути "Пуск" → "Все программы" → "Стандартные" → "Связь" → папка"HyperTerminal" → пользовательское подключение, с иконкой и именем, выбранными в окне инициализации подключения (см. рис. 4.1.1.1.).
4.2 Главное меню программы

Работа с программой начинается с главного меню. Для входа в главное меню мидлета необходимо нажать клавишу "m" (английская раскладка клавиатуры).
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Рисунок 4.2.1.  "HyperTerminal" – главное меню мидлета
Описание пунктов:

· 1 – редактор таблиц. Редактор служит для просмотра содержимого таблиц заданий, параметров заданий, счетчиков и данных, считанных со счетчиков. Если при входе был введен пароль администратора, будет доступно редактирование таблиц (создание новой записи, редактирование и удаление).

· 2 – отправка модему АТ команды. Пункт доступен только администратору.

· 3 – тестовый опрос счетчика. При тестовом опросе будет произведена попытка связи со счетчиком, и если она будет успешна – вычитаются время и текущие показания. На экране отобразится ход теста

· 4 – получение времени на устройстве

· 5 – установка времени на устройстве. Пункт доступен только администратору

· 0 – выход из меню

· q – выход из программы.
4.3. Назначение заданий 
4.3.1. Общие параметры
Работа мидлета заключается в циклическом запуске заданий, введенных в таблицу "t_task".
Каждая задача имеет общие для всех параметры и уникальные, зависящие от её типа. 
Общими параметрами задач являются:
· Task_id – идентификатор задачи. К этому идентификатору будут привязываться параметры задачи в таблице t_taskParam. Значение должно быть уникальным и большим нуля.


· type - тип задачи (опрос счетчика[1], макеты[2], iec104[3], прямой (сквозной) порт[4])

· state – состояние задачи (отключена[0], включена[1], задача по умолчанию[2]). Отключенные задачи не будут запускаться. В задачах по умолчанию не надо устанавливать время начала выполнения, время окончания выполнения и период – задача будет запускаться в промежутки между выполнениями других. 

· startTime - время начала выполнения задачи

· stopTime - время окончания выполнения задачи 

· period - период выполнения задачи (в секундах)

· lastExec - дата последнего выполнения

Для описания заданий в системе необходимо войти в меню и выбрать пункт меню  "Редактирование таблицы" ("edit tables"). Для этого необходимо нажать цифру 1, после чего пользователь попадает в следующее меню "Выбор таблицы для редактирования" ("choose table to edit…"), показанное на рис. 4.3.1.1. 
Описание пунктов:

1 – таблица заданий;

2 – общие параметры заданий;

3 – таблица счетчиков;

5 – таблица;

6 – таблица;

0 – выход в верхнее меню. 
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Рисунок 4.3.1.1.  "HyperTerminal" – меню " Выбор таблицы для редактирования "
До заведения пользователем задач, в базе данных устройства присутствует задача с кодом 0 – "Программа". Данная задача объединяет группу параметров, регулирующих работу мидлета. Для настройки параметров мидлета необходимо выбрать второй пункт меню – редактирование параметров задачи (t_taskParam). Для его выбора необходимо нажать цифру 2, в результате чего пользователь попадет в меню выбора действия над таблицей (см. рис. 4.3.2.).
Описание пунктов:

1 – просмотр данных;

2 – редактирование данных;

0 – выход в верхнее меню. 
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Рисунок 4.3.1.2.  "HyperTerminal" – меню " Редактор таблицы t_taskParam "

При выборе первого пункта "Просмотр данных" (для выбора нажать цифру 1 на клавиатуре) пользователь увидит таблицу, содержащую только параметры программы, так как другие задания еще не назначались.  Изначально параметрам присвоено значение по умолчанию (см. рис. 4.3.3.)
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Рисунок 4.3.1.3.  "HyperTerminal" – параметры программы
Параметры программы (задача с идентификатором равным 0)

· CONF_PASWD – пароль для удаленного конфигуратора (Используется в визуальном конфигураторе TC65Conf.exe).
· MENU_WAIT – время ожидания входа в меню
· ROOT_PASWD – пароль администратора. Хранится в зашифрованном виде.  Администраторам доступно редактирование таблиц, ввод АТ-комманд и установка времени устройства. По умолчанию значение равно "1111"
· USER_PASWD – пароль пользователя. Хранится в зашифрованном виде. По умолчанию значение равно "11"
· REBOOT_TM – период перезагрузки устройства

· LOG_LEVEL – уровень логирования. Значение по умолчанию – 3 (выводятся сообщения, предупреждения и ошибки). Указывает, какие типы сообщений должны записываться в лог. Сообщение[1], Предупреждение[2], Ошибка[3],Отладочные сообщения[4], Сообщения трассировки[5]

· USE_SYNC – использовать синхронизацию
· SYNC_APN – точка доступа для выхода в GPRS (для доступа к серверу времени).
· SYNC_IP – TCP/IP адрес сервера времени NTP.
· METER_SYNC – если параметр выставлен равным 1, то при опросе счетчиков модем будет вычитывать время со счетчика, и если время на модеме меньше 2011 - устанавливать свое время равное времени счетчика
Сразу же пользователю предлагается выбрать другое действие над таблицей. Для редактирования параметров необходимо выбрать пункт меню 2, т.е. нажать цифру 2 на клавиатуре. Теперь пользователь попадает в меню выбора действия над записями таблицы (см. рис. 4.3.4.):
1 – добавить новую запись;
2 – редактировать запись;

3 – удалить запись;

а – удалить все записи;

0 – возврат в предыдущее меню.
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Рисунок 4.3.1.4.  "HyperTerminal" – действия над записями таблицы
При работе с параметрами программы, как правило, требуется редактирование записи. Для редактирования записи нужно выбрать пункт меню 2 и на предложение ввести номер записи для редактирования ввести цифру или комбинацию цифр, которые соответствуют номеру нужной записи. 
На рисунке 4.3.1.5 показан пример редактирования параметра LOG_LEVEL (уровень логирования). Сначала был выбран пункт меню 2, затем был введен номер записи, которую необходимо было отредактировать – также 2. После этого поочередно по запросу вводились значения полей записи 
· Task ID – код задачи, к которой относится данный параметр: 
· 0 – параметры программы;
· 1 – параметр задачи "Опрос счетчика"; 

· 2 – параметр задачи "Отправка макетов";

· 3 – параметр задачи "IEC104";

· 4 – параметр задачи "Прямой порт".

· Param name – наименование параметра;
· Param val – значение параметра.
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Рисунок 4.3.1.5.  "HyperTerminal" – пример редактирования параметра LOG_LEVEL
4.3.2. Назначение задачи "Прямой порт"

Для назначения задачи "Прямой порт" необходимо войти в главное меню мидлета, как было описано выше, и завести новую задачу "Прямой порт", выполнив следующие шаги:
1. Выбрать пункт 1 – edit tables (редактировать таблицы).

2. В следующем появившемся пункте выбрать снова пункт 1 - t_task (редактировать таблицу задач).

3. Дальше выбрать пункт 2 - edit table (редактировать таблицу).
4. Выбрать действие 1 - new record (добавить новую запись).
5. Ввести значения запрашиваемых общих параметров, описанных в п. 4.3.1. Для задачи "Прямой порт" значение общего параметра Type равняется 4.
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Рисунок 4.3.2.1.  "HyperTerminal" – пример заведения задачи "Прямой порт"
Следующим шаг - ввод уникальных параметров задачи "Прямой порт". Для  определения параметров необходимо выполнить следующее:
1. Перейти в главное меню;

2. Выбрать пункт 1 – edit tables (редактировать таблицы).

3. В следующем появившемся пункте выбрать пункт 2 - t_taskParam (редактировать таблицу параметров задачи).

4. Дальше выбрать пункт 2 - edit table (редактировать таблицу).
5. Выбрать действие 1 - new record (добавить новую запись).
6. Ввести значения запрашиваемых уникальных параметров задачи "Прямой порт".

Описание параметров задачи "Прямой порт" (тип задачи 4)
· DP_SIM - параметр указывает, какую сим-карту необходимо использовать(0 или 1).
· DP_MODE - режим входящего порта: 0 - GMS<->RS485, 1 - RS232<->RS485, 2 - TCP<->RS485.
· DP_OUT - режим исходящего порта: 0 – RS232, 1 – RS485.
· DP_PORT - если используется внешний модем (=1) для сквозного порта (подключен к rs232 порту).
· DP_APN - точка доступа при поднятии GPRS (www.umc.ua kyivstar.net и т.д.).
· DP_HOLD - не обрывать GPRS подключение после закрытия подключения.
· DP_WIGNORE - игнорировать результат ответа на команду ATS0=1 (переход модема в режим ожидания звонка) 0-нет (по умолч.), 1-да.
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Рисунок 4.3.2.2. Пример задания уникального параметра DP_SIM
На рисунке 4.3.2.3. показан результат заведения параметров для задачи "Прямой порт". 

Для просмотра результата ввода необходимо: 

1. Войти в главное меню.
2. Выбрать пункт 2 – edit_tables редактировать таблицы.
3. Выбрать пункт 2 –  t_taskParam (редактировать таблицу параметров задачи).
4. Выбрать пункт 1 – просмотр данных.
При просмотре параметров любой задачи пользователь видит как уникальные параметры, так и общие параметры всех заведенных ранее задач.
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Рисунок 4.3.2.3. Просмотр параметров задачи "Прямой порт"

4.3.3. Назначение задачи "Опрос счетчика"
Для назначения задачи "Опрос счетчика " необходимо войти в главное меню мидлета, как было описано выше, и завести новую задачу "Опрос счетчика", выполнив следующие шаги:

1. Выбрать пункт 1 – edit tables (редактировать таблицы).

2. В следующем появившемся пункте выбрать снова пункт 1 - t_task (редактировать таблицу задач).

3. Дальше выбрать пункт 2 – edit_table (редактировать таблицу).

4. Выбрать действие 1 - new record (добавить новую запись).

5. Ввести значения запрашиваемых общих параметров, описанных в п. 4.3.1. Для задачи "Опрос счетчика" значение общего параметра Type равняется 1.
Следующий шаг - ввод уникальных параметров задачи "Опрос счетчика". Для  определения параметров необходимо выполнить следующее:

1. Перейти в главное меню;

2. Выбрать пункт 1 – edit_tables (редактировать таблицы).

3. В следующем появившемся пункте выбрать пункт 2 - t_taskParam (редактировать таблицу параметров задачи).

4. Дальше выбрать пункт 2 – edit_table (редактировать таблицу).

5. Выбрать действие 1 - new record (добавить новую запись).

6. Ввести значения запрашиваемых уникальных параметров задачи "Опрос счетчика".

Уникальные параметры  задачи опроса счетчиков: 

· METER_SN – определяет, какие счетчики будут опрошены. В поле значения вводится серийный номер счетчика. 
· DELAY_HD – задержка перед записью в миллисекундах (значение по умолчанию 100 мс).
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Рисунок 4.3.3.1. Просмотр параметров задачи "Опрос счетчиков"
Для задачи опроса счетчиков создана таблица счетчиков (t_meter), содержащая описание их параметров:

· meterSN – серийный номер счетчика. Поле должно быть уникальным

· callNum – вызывной номер счетчика. Обычно это две последних цифры серийного номера, но бывают и исключения

· type – тип счетчика. A1140[1], EPQS[2], ZMD[3], LZQJ[4]

· port – порт, к которому подключен счетчик

· bound – скорость передачи по порту

· np – порядковый номер счетчика.
Таблица счетчиков t_meter доступна для редактирования из общего меню, как и выше описанные таблицы задач и их параметров.
На рисунке 4.3.3.2. показана таблица  t_meter в режиме просмотра после заведения счетчиков.
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Рисунок 4.3.3.2. Просмотр параметров заведенных счетчиков
4.3.4. Назначение задачи "Отправка макетов"
Для назначения задачи "Отправка макетов" необходимо войти в главное меню мидлета, как было описано выше, и завести новую задачу "Отправка макетов", выполнив следующие шаги:

1. Выбрать пункт 1 – edit tables (редактировать таблицы).

2. В следующем появившемся пункте выбрать снова пункт 1 - t_task (редактировать таблицу задач).

3. Дальше выбрать пункт 2 – edit_table (редактировать таблицу).

4. Выбрать действие 1 - new record (добавить новую запись).

5. Ввести значения запрашиваемых общих параметров, описанных в п. 4.3.1. Для задачи "Отправка макетов" значение общего параметра Type равняется 2.

Следующий шаг - ввод уникальных параметров задачи "Отправка макетов". Для  определения параметров необходимо выполнить следующее:

1. Перейти в главное меню;

2. Выбрать пункт 1 – edit_tables (редактировать таблицы).

3. В следующем появившемся пункте выбрать пункт 2 - t_taskParam (редактировать таблицу параметров задачи).

4. Дальше выбрать пункт 2 – edit_table (редактировать таблицу).

5. Выбрать действие 1 - new record (добавить новую запись).

6. Ввести значения запрашиваемых уникальных параметров задачи "Отправка макетов".

Описание уникальных параметров задачи "Отправка макетов":
· METER_NUM - параметр имеет формат [meter_sn]=[уникальный_код]. Указывает, по каким счетчикам необходимо отсылать макеты и определяет соответствие серийного номера счетчика с уникальным кодом 

· UNE - уникальный номер энергосистемы

· FROM - адрес отправителя

· TO - адрес получателя 

· CAPTION - заголовок письма с макетами

На рисунке 4.3.4.1. показана таблица  t_taskParam в режиме просмотра после заведения  всех параметров. В таблице отображаются параметры всех ранее заводимых задач.
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Рисунок 4.3.4.1. Просмотр таблицы параметров задач "Отправка макетов"
4.3.5. Назначение задачи "IEС104"
Для назначения задачи "IEC104" необходимо войти в главное меню мидлета, как было описано выше, и завести новую задачу "IEC104", выполнив следующие шаги:

6. Выбрать пункт 1 – edit tables (редактировать таблицы).

7. В следующем появившемся пункте выбрать снова пункт 1 - t_task (редактировать таблицу задач).

8. Дальше выбрать пункт 2 – edit_table (редактировать таблицу).

9. Выбрать действие 1 - new record (добавить новую запись).

10. Ввести значения запрашиваемых общих параметров, описанных в п. 4.3.1. Для задачи "IEC104" значение общего параметра Type равняется 3.

Следующий шаг - ввод уникальных параметров задачи "IEC104". Для  определения параметров необходимо выполнить следующее:

7. Перейти в главное меню;

8. Выбрать пункт 1 – edit_tables (редактировать таблицы).

9. В следующем появившемся пункте выбрать пункт 2 - t_taskParam (редактировать таблицу параметров задачи).

10. Дальше выбрать пункт 2 – edit_table (редактировать таблицу).

11. Выбрать действие 1 - new record (добавить новую запись).

12. Ввести значения запрашиваемых уникальных параметров задачи "IEC104".

Описание уникальных параметров задачи "IEC104" 

· APN - точка доступа при поднятии GPRS

· USR – пользователь при подключении GPRS

· PWD - пароль при подключении GPRS

На рисунке 4.3.5.1. показана таблица  t_taskParam в режиме просмотра после заведения  всех параметров.
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Рисунок 4.3.5.1. Просмотр параметров задачи "IEC104"
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